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 خلاصه

های خورنده به علت شرایط مهاجم محیط باشد.های فیزیکی و شیمیایی در ایجاد خرابی سازه های بتنی پدیده خوردگی مییکی از مهمترین پدیده 

تواند مسلح در زمینه خوردگی میهای بتنسازی رفتار سازهشبیه شوند.های فولادی میهای کلرید سبب خوردگی بیش از حد میلگردحمله یون

های پذیری سازهاز آنجایی که هریک از عوامل تاثیرگذار در تخمین عمر خدمت های ناشی از خرابی و خسارات وارده گردد.باعث کاهش هزینه

برای پیش بینی زمان شروع خوردگی و ترک خوردگی تا  در این مقاله روش مونت کارلو، باشندهای تصادفی میبتنی تحت خوردگی تابع متغییر

مورد استفاده قرار گرفته است.تاثیر تغییرات میانگین و انحراف معیار میزان کلرید سطحی و ضخامت پوشش بتن در سه شرایط  ایجاد خرابی،

ها با در نظر گرفتن احتمال خرابی ج تحلیلمطابق نتای بررسی شده است. خورنده جزرومدی پاششی و اتمسفری ساحلی و یک کیلومتر از ساحل،

باشد که سال کمتر است و مبین این امر می 5/6(عمر مفید سازه در شرایط پاششی با کاور کمتر نسبت به حالت اتمسفری در حدود %50انگین)یم

 ی خواهد شد.های بتنپذیری سازهعدم توجه کافی به تغییرات پوشش بتن در هنگام اجرا باعث کاهش شدید عمر خدمت

 

 

 هایترک، کارلوسازی مونتشبیه  ،خوردگی شروع احتمال ، تحلیل قابلیت اعتماد،آرماتور خوردگی کلمات کلیدی: 

  خوردگی

 

 

  مقدمه .1
 

 یک بتن هک این جودو با .باشدمی ای را در ساخت و سازها داراترین مصالح ساختمانی جایگاه ویژهترین و رایجامروزه بتن به عنوان یکی از پر مصرف

 حملات خوردگی، امناسب،ن محیطی شرایط ساخت، در ضعف دلیل به وجودگاه این با باشد،می مناسب دوام با و قابل اطمینان ساختمانی مصالح نوع

 آرماتورهای خوردگی یر،اخ هایسال در .]1[شودمی تهدید هاسازه این دوام فرسایش، مثل فیزیکی عوامل و... و هاسولفات حمله مثل شیمیایی

 از بسیاری بر آرماتور وردگیخ.]2[استشده شناخته آرمهبتن هایسازه درس زودر های خرابی لیصا دلایل مهمترین از یکی عنوان به بتن در فولادی

هت مرمت ومسائل مرتبط با جهای گزافی و آنها را متحمل هزینه ساخته وارد جدی صدمات اندشده احداث تازگی به که آنهایی حتی بتنی، هایسازه

 .]3[آن ساخته است

 نواحی کشورهای به زیادی های هزینه سالانه که است مسلح بتن بر وارد هایآسیب شایعترین از یکی بتن در مدفون آرماتورهای خوردگی

 برآورد کشور این هایپل به زخوردگیا ناشی هایآسیب برای را دلاری بیلیون یک هزینه انگلستان نقل و حمل خش. بکندمی وارد مرطوب و گرم

 و رطوبت کلراید، از حاوی محیطی شرایط و ساحلی مناطق در قرارگیری دلیل به نیز ایران جمله از خاورمیانه و اروپا استرالیا، واحی. ناست کرده

دیده خوردگی به دلیل ار بین رفتن خصوصیات کاهش عمر سازه در اثر پ.]4[دارند قرار آن اقتصادی هایهزینه و آسیب نوع این معرض در زیاد دمای


