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پودر سنگ  –سرباره –زئوليت –سيليسي دوده)مواد افزودني معدني استفاده از بررسي تاثير 

 .بتن خودمتراکم با در نظر گرفتن حجم خمير ثابت مشخصات مکانيکي کارایي وبر ( آهک
 

2، مجید صافحیان1داودنبی سید مهران
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 خلاصه

 

در این . ای در صنعت ساختمان به خود اختصاص داده است ژهیو بخش تازه و سخت شده جایگاه وداشتن خصوصیات ویژه در دبتن خودتراکم با 

در  (آهک ، زئولیت، سرباره و پودر سنگسیدوده سیلی) موجود در کشورمعدنی ز مواد افزودنی ا نظور اجرایی شدن نتایج بدست آمدهبه متحقیق 

حجم ها  رای کلیه طرحب. استفاده شده استخمیر ثابت، بتن خودتراکم به صورت جداگانه و ترکیبی در قالب ارائه طرح اختلاط به روش حجم 

 نتایج بدست آمده از آزمایشات .ها ساخته شده است نمونه( 4/3، 05/3، 0/3)و در سه نسبت آب به سیمان در نظر گرفته شده لیتر  053برابر خمیر 

را بدست آورده و بهترین زمان ( سانتیمتر 17)اسلامپ جریان ج بهترین نتای% 03و سرباره% 8دهد، طرح ساخته شده با دوده سیلیسی نشان می بتن تازه

T-50  همچنین مقاومت فشاری کسب شده  . (4/3نسب آب به سیمان در ثانیه،  99/3زمان ) باشد می% 73سیلیسی  شده با دودهمربوط به طرح ساخته

 .ب به مواد سیمانی را کسب نموده استبیشترین مقاومت فشاری در هر سه نسبت آ% 73در طرح ساخته شده با دوده سیلیسی 

 

 ، خواص مکانیکیبتن خودتراکم، فوق روان کننده ، پوزلان،کارایی :کلمات کلیدی

 

 دمهمق.           1

بردههای  ایسهت کهه بهرای کار    باشد که خواص بتن تازه و سخت شده آن بهه گونهه   های اختلاط می ای از طرح تن خودتراکم، شامل بازه گستردهب              

تهر از بهتن    ههای بهتن تهازه آن، بسهیار گسهترده      باشهد، امها ویژگهی    اگرچه مقاومت هم چنهان معیهار اصهلی موفقیهت ایهن بهتن مهی       . گردد خاص مصرف می

 . ریزی حفظ شوند این خواص مطلوب، باید از محل ساخت تا محل بتن. باشد می( ها متراکم شده توسط لرزاننده)معمولی

خصوصیات مصالح به کار رفته در یک محدوده . باشد رفته در بتن خودتراکم همانند مواد و مصالح به کار رفته در بتن معمولی میمواد و مصالح به کار 

معمولا میان محل ساخته شدن بتن و محل  .گردد خاص از نظر وزنی، حجمی، ابعادی موجب به وجود آمدن بتن خودتراکم با خصوصیات ویژه می

از لحظه ساخته شدن تا زمان جای گرفتن بتن در قالب لحظه به . دارد که لازم است از محل تولید به محل مصرف حمل گرددای وجود  مصرف فاصله

زمان، هزینه و کیفیت  .گذاشت تاثیر بسزای در کاهش خواص مکانیکی بتن خواهد  "کاهش کارایی بتن نهایتا. نماید لحظه کیفیت و کارایی بتن تغییر می

ای که باعث بهبود این سه عامل گردد، همواره مورد  هر گونه پیشرفت و یا توسعه. باشد که تاثیر مهمی در صنعت ساخت دارند ر اجرا میسه عامل مهم د

بتن . باشد استفاده از بتن خود تراکم یک فرصت سودمند در صنعت ساختمان برای حل مشکلات بتن ریزی می. علاقه مهندسان عمران خواهد بود

با توجه به روانی بسیار بالا و مقاومت در برابر پدیده جداشدگی  .باشد قالب و تراکم آرماتور نمی حت تاثیر مهارت کارگران بتن ریز، شکلخودتراکم ت

 ه صنعتدهه گذشته ب سهباشد که در  های خاص می بتن بتن خودتراکم یکی از .قابلیت پمپاژ تا مسافت بیشتری را داردبتن خودتراکم ها،  سنگدانه

 . باشد و در حال حاضر میزان مصرف این نوع بتن در دنیا در حال افزایش می است ساختمان معرفی گردیده
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