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 چکیده

که عامل اصلی پیوستگی و انتقال تنش در ساختمان های بنایی می باشد. آگاهی از مشخصات مکانیکی ملات سخت  ای استملات ماده

جم زیادی از ملات را در بر می گیرد که به صورت سنتی در برای اطمینان از عملکرد مناسب دیوار های بنایی ضروری است. ماسه ح

ترین پارامتر تاثیرگذار بر مقاومت و استحکام دیوارهای بنایی، میزان مقاومت  مهم ساخت ملات بر اساس مصالح موجود بکار می رود.

ی نحوه تاثیر گذاری پارامتر کاهش فشاری و کششی ملات بکار گرفته شده در مرحله ساخت آن می باشد. در این تحقیق، با هدف بررس

هایی ساخته و در آزمایشگاه های ذوب و انجماد، نمونهدمای انجماد بر مقاومت فشاری، خمشی و کششی پنج نوع ملات، تحت سیکل

مان دو ترکیب ملات ماسه شسته و نشسته به همراه سیدر یک طرح شاهد های ساخته شده شامل تحت بارگذاری قرار داده شد. نمونه

درصد میکروسیلیس  5، حاوی بوده است. ملات باتارد در سه نوع متفاوت به صورت معمولی با ماسه شسته ترکیب از ملات باتارد سهو 

درصد نانوسیلیس ساخته شد. در پایان پس از انجام آزمایشات مختلف مشخص شد که کاهش دمای انجماد بر مقاومت فشاری ملات  5و 

تر، مقاومت فشاری ملات ماسه سیمان بیشتر های پایینباشد. در سیکلنمی مت خمشی و کششی چندان موثرموثر بوده ولی بر مقاو

های بالاتر، ملات باتارد حاوی نانوسیلیس به دلیل دارا بودن آهنگ کمتر در تغییرات مقاومت ه ولی با کاهش دمای انجماد در سیکلبود

خص شد که با افزودن میکرو سیلیس به ملات باتارد می توان مقاومت مکانیکی آن را تا فشاری رفتار بهتری را نمایش داد. همچنین مش

 حدودی بهبود بخشید.
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