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 خلاصه

به که باشیم شو در میان آنها میبازاغلب مجبور به ایجاد که البته  ندمیباش های بلند حداث سازهجهت ا های برشی ساده ترین راه حلاحداث دیوار 

امری ،و محل قرار گیری سازه نسبت به کانون زلزلهوارهای مزدوج ر تیر متصل کننده دینیاز به شناخت رفتا .فند های برشی مزدوج معرودیوار

د تحت نبالدار میباشدیوارهای مزدوج  رایداکه  متفاوتپله های تیر کوطول و دارای تعداد طبقات در این تحقیق چهار سازه  ضروری می باشد .

در حین اعمال نیروهای جانبی گوناگون شناخته  مشخصات سازهخواهد گرفت تا  نزدیک بصورت غیرخطی مورد تحلیل قرارزلزله حوزه دور و 

 .ایسه گردند شده و مق

 

 دیوار های مزدوج ، تیر کوپله ، مدلسازی غیر خطی ، زلزله حوزه دور و نزدیککلمات کلیدی: 

 
 

  مقدمه .1
 

اد و زلزله می باشند  . های جانبی از قبیل نیروهای برسازه در برابر بادیوارهای برشی بتن مسلح یکی از اقتصادی ترین روش های ایجاد پایداری در 

ای بودن این عنصر سازه ای باعث جهت دادن به نیروهای وارد بر سازه در راستای صفحه دیوار برشی می شود که به خودی خود باعث  هخاصیت صفح

 ی کهبه علت تاثیر رد امری اجتناب ناپذیر می باشد .ری وجود بازشو در اغلب موابا توجه به نیاز عملکرد معما کاهش خسارات ناشی از زلزله می شود .

اد شده در سازه مبتنی بر فاصله قرارگیری سازه ایج تاثیر نیروهای ودار و بررسیاین بازشوها بر روی رفتار کل سازه دارند نیاز به شناخت رفتار دیوار بازش

ه قسمت میشود ، دو امری ضروری می باشد . ایجاد بازشو در دیوار های برشی موجب تقسیم دیوار به س از محل کانون زلزله در جهت طراح منطقی تر

 شود .عدد دیوار برشی که به عنوان دیوار های برشی مزدوج شناخته می شوند و تیر متصل کننده این دیوار ها که به عنوان تیر کوپله شناخته می 

الدار می باشد . به این زلزله بر رفتار غیر خطی دیوار های برشی بفاصله محل سازه نسبت به محل کانون  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر

متر   2طبقه و تیر کوپله به طول  15سازه دارای  -متر   2طبقه و تیر کوپله به طول  24سازه دارای  - ) منظور از یک پلان منظم و متقارن درچهار عدد سازه

را تحت تحلیل غیر خطی دینامیکی تحت متر (  1.33طبقه و تیر کوپله به طول  24سازه دارای  -متر   1.33بقه و تیر کوپله به طول ط 24سازه دارای  -

قرار گرفته است و دوران تیر کوپله ، دریفت ، لنگر و برش طبقات در حین اعمال  ACI 318-05ه ها حوزه دور و نزدیک براساس آیین نامه لزلز

 بی گوناگون مورد مقایسه قرار گرفته اند .نیروهای جان

ویرایش چهارم استفاده شده و در  2800قررات ملی ساختمان ایران و بارگذاری لرزه ای طبق آیین نامه بارگذاری سازه مطابق با مبحث ششم م

-ASCE41لیل ها با توجه به دستورالعمل های بخش طراحی سازه بتنی از آیین نامه سازه های بتنی آمریکا استفاده شده است . مطالعات مربوط به تح
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و می باشد . به این منظور از یک پلان منظم  راشو ها بر رفتار غیر خطی دیوار های برشی بالدزدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد باه

طبقه  24سازه دارای  -متر   2طبقه و تیر کوپله به طول  15ه دارای ساز -متر   2ر کوپله به طول طبقه و تی 24سازه دارای  -) متقارن درچهار عدد سازه که 


