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  خلاصه

پذیری بالا های مقاوم با شکلهای بلند، استفاده از سیستمبا توجه به قابل ملاحظه بودن مقدار نیروی واقعی زلزله در سازه

اوم در برابر های مختلف مقجهت مستهلک کردن این نیرو از اهمیت بسزایی برخوردار است. از آنجا که در بین سیستم

نیروی زلزله، دیوارهای برشی از سختی مناسبی برخوردار هستند، استفاده از سیستم قاب خمشی بتنی و دیوار برشی بتنی 

ها در نزدیکی گسل ساخته شده های بلند کاربرد فراوان دارد. توجه به اینکه امروزه بسیاری از شهرها و ساختماندر سازه

ای و موارد مهم تاثیرگذار بر ساختمان ها در نزدیکی گسل مورد های جدید باید شرایط لرزه اند، لذا در طراحی ساختمان

هدف از انجام این از این رو  بررسی قرار گیرد. یکی از مهم ترین موارد اثر مولفه قائم زلزله در زلزله نزدیک گسل می باشد.

قاب  یدوگانه ستمیبا س یسازه بتن ایلرزه یبر عملکرد گسل کیدر حوزه نزد نیمولفه قائم حرکات زم ریتاث یبررس مقاله

سازی گردید مدل SAP2000طبقه در نرم افزار  8سازه  یکبوده است. برای نیل به این هدف ی بتن یبرش واریو د یخمش

پژوهش نشان  نتایج حاصل از ها انجام شد.رکورد زلزله نزدیک و دور از گسل، تحلیل تاریخچه زمانی مدل 6و با استفاده از 

ها به باشند. همچنین مولفه قائم زلزله در تمام مدلنامه کمتر میها از مقدار آییندهد که دریفت نسبی در تمام مدلمی

 باعث افزایش دریفت نسبی و برش پایه شده است. %1طور متوسط به میزان 

 ، دیوار برشی بتنیهای بتن آرمهمولفه قائم زلزله، حوزه نزدیک گسل، ساختمان :کلمات کلیدی

 

 مقدمه -1

ای که در علوم مختلف از جمله مهندسی عمران حاصل شده است، مساله بارگذاری های قابل ملاحظهبا وجود پیشرفت

ها از باشد؛ چرا که اثر نیروی زلزله بر سازهجانبی همواره حساس و مهم بوده است. این امر ناشی از ماهیت این نیروها می

ا بر آن متفاوت است. ویژگی مهم نیروی زلزله در این است که رفتار مصالح، رفتار سازه، نوع زلزله و شدت آن اثر سایر نیروه

تر تماما بر نیروی وارد بر سازه توسط زلزله موثر بوده و طبیعت این نیروها را نسبت به دیگر نیروهای وارد بر سازه پیچیده

-های مقاوم با شکلهای بلند، استفاده از سیستمر نیروی واقعی زلزله در سازهسازد. با توجه به قابل ملاحظه بودن مقدامی

های مختلف مقاوم پذیری بالا جهت مستهلک کردن این نیرو از اهمیت بسزایی برخوردار است. از آنجا که در بین سیستم

سیستم قاب خمشی بتنی و دیوار در برابر نیروی زلزله، دیوارهای برشی از سختی مناسبی برخوردار هستند، استفاده از 

 های بلند کاربرد فراوان دارد.برشی بتنی در سازه

گزارش طولانی تحت عنوان مطالعه پارامتری پاسخ قاب های خمشی فولادی به زمین لرزه نزدیک  1995هال در دسامبر 

ین تحقیق معلوم گردید که ( ارائه کرد. بر اساس نتایج ا(FEMAگسل با سرمایه گذاری آژانس مدیریت بحران آمریکا 

تنش غیر الاستیک عموما در تیرها ایجاد شده ولی به میزان قابل توجهی تسلیم در ستون ها اتفاق می افتد. همچنین نتایج 


