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  چکیده
هنوز بتن به مقاومت  که یدرحال باشد؛ یساخت م نیدر ح یآرمه، بارگذار بتن یها سازه یمراحل بارگذار نیتر از مهم یکی

 اتیاز عمل ینشده ناش ینیب شیزنده پ یاعمال بارها ایها و  است. برداشتن زود هنگام قالب دهیخود نرس یینها یفشار

که مطالعات  یموضوعاتاز  یکی یبتن شود. به عبارت یینها یبر مقاومت فشار بیسبب خسارات و آس تواند یساخت م

 یدرحال نی. اباشد یها م بتن یکیزودهنگام بر مشخصات مکان یاثر بارگذار یآن انجام شده است، بررس رامونیپ یمحدود

هنگام  زود یبارگذار یاثرگذار یبررسراستا  نیدر ا دهد. رییبتن را تغ یکیمشخصات مکان تواند یم هیاول یاست که بارگذار

 نیتر مهممطالعه حاضر  است. رفتهیصورت پذ نهیزماین در  یقرار گرفته است و مطالعات متعدد نیمورد توجه محقق زین

 جیت و نتاقرار گرفته اس یداخل و خارج از کشور انجام شده است، مورد بررس نیقتوسط محق نهیزم نیکه در ا یمطالعات

در برابر  بتنداد که مطالعات مختلف نشان  یحاصل از بررس جینتا ها ارائه شده است. حاصل از آن یو دستاوردها

 .دهند یزودهنگام از خود نشان م یبدون اعمال بارگذار یها نسبت به حالت یمتفاوت یها زودهنگام پاسخ یبارگذار

 

 

 آرمه بتن یها سازه، بتن یکیمشخصات مکان، زودهنگام یبارگذار کلیدی: های واژه

 

 مقدمه -8
شده مقاومت  ختهیها و ...( که بتن ر ها، لوله ها، پل ساختمان ریبتن مسلح )نظ یها سازه ییاجرامراحل  ییِابتدا نیدر سن

بتن  انبار کردن مصالح و...( بر ساخته، شیقطعات پ یی)مثل جابجا یعمد ریو غ یعمد یندارد، ممکن است بارها یچندان

در  سبب ترک خوردن و کاهش مقاومت بتن شوند. توانند یمقاومت بتن باشند، م هب کیبارها نزد نیا که یاعمال شود. در صورت

از  یکیزودهنگام داشته باشند؛  یدر برابر بارگذار یینقش بسزا توانند یدهنده بتن م لیاز مصالح تشک کیراستا هر  نیا

کارکردن با  ،یساختمان جیرا یها در پروژه .]1[ است مانیباشد، نسبت آب به س رگذاریتاث تواند یم نهیزم نیپارامترها که در ا

 ای یعمد یاست. ممکن است بارها یریگ شیقابل پ ریامر غ کینکرده است  دایخود دست پ ییکه هنوز به مقاومت نها یبتن

در روند رشد مقاومت سازه  ریآن وارد شود که سبب خسارت به سازه و تأث یبتن بر رو یاجرا ییابتدا یدر روزها یعمد ریغ

 نیتر و مهم شود یدر بتن ارائه مزود هنگام  یبارگذار یاثرگذار رامونیپ یحاتیراستا و در مطالعه حاضر توض نیدر ا .دشو

 .شود یم یها بررس حاصل از آن جیو نتا گردد یم یمعرف نهیزم نیمطالعات انجام شده در ا

 

 
 

mailto:Kiani349@yahoo.com
mailto:Kiani349@yahoo.com

