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 چکیده
هایی که مسکن و توسعه صنعت ساختمان مخصوصا در محلبه امروزه با افزایش ساخت و ساز مهندسی و نیاز بشریت 

های خاک. باشدها میمستلزم مطالعات زمین شناختی بر روی خاک، باشنددار میو مسئله های ضعیفدارای خاک

های با های با قابلیت روانگرایی بالا و خاکخاک های واگرا ،خاک مبنده ،رُهای خاک ،های متورمدار به خاکمسئله

اک و به خصوص در شرایط ضعیف بودن گردد. بهسازی خاک در کلیه مسائل مهندسی خظرفیت باربری پایین اطلاق می

شود. در این عمل به منظور اصلاح کاربرد مهندسی خاک برای دستیابی به اهداف مختلف انجام می. شودآن مطرح می

تواند خصوصیات فنی و مکانیکی لازم را برآورده نمی، محل پروژه طبیعیک خاک چهای بزرگ و کوبسیاری از پروژه

خاک یدارسازیپا یبرا یصنعت یهایافزودن مرسوم بطور مال تغییراتی این خصوصیات را اصلاح نمود.لذا باید با اع د،نمای

 ستیز مشکلات کم، مقاومت مانند ییهاضعف لیدل بهو  گیرندمورد استفاده قرار می یعیطب ریق و مانیس آهک، ها،

 .است افتهی شیافزا کند رفع را نواقص نیا که دیجد مصالح افتنی یبرا شیگرا رش،یگ یبرا یطولان زمان و یطیمح

 دسترس در استفاده، تیقابل گرفتن درنظر با یختنیدورر مواد از خلاقانه و دیجد استفاده یرو گسترده اریبس قاتیتحق

از این رو یکی از راهکارهای تولید  .است شده متمرکز یختنیر دور مواد ییکارا و ستیز طیمح یبرا بودن مناسب بودن،

زولانی پو هایچسباننده از استفاده و  های پرتلند معمولییا سیمان OPC1 گار با محیط زیست کاهش مصرفبتنی ساز

های تواند جایگزینی مناسب برای بتن با سیمانباشد. بتن ژئوپلیمر به عنوان یک راه کار علمی و عملی میفعال شده می

 .پرتلند معمولی باشد

 

 مان پرتلند ، پوزولان ، ژئوپلیمر ، بتن ژئوپلیمریسیبهسازی خاک ،  های کلیدی:واژه

 مقدمه -8
های خود بر روی های عمرانی بدلیل در دسترس نبودن فضای کافی جهت ساخت، مجبور به استقرار سازهاغلب سازه

عمیق  و های سطحی، نیمه عمیقها از جمله اجرای پیهای سازهیباشند. از این رو زیر سازهای ضعیف و سُست میخاک

های سنگین و های موجود جهت ساخت سیستم فونداسیون برای پروژهباشد. با توجه به این که استفاده از راه حلضروری می

شوند، ولی راه حلی پر هزینه، وقت گیر و توام با مشکلات اجرایی مهم بر روی بسترهای ضعیف و نامناسب ترجیح داده می

های سطحی و تثبیت خاک و با استفاده از امکانات در دسترس با تلفیق پیکه  راه حل ساده تر این استهستند. 
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