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 چکیده:

 
که  یدر مناطق ی،حتیشهر یهارساختیها و زدر ساختمان یمنیا یسطح استانداردها شیمقاله به ضرورت افزا نیبا مطاله ا

لرزه ، که به علّت آزاد  نی. زم میپردازیم،کمتر است  هادرپوسته گسل عیسر یختگیاز گس یناش لرزهنیها احتمال زمدر آن

 نیو ما در ا شودیم نیسطح زم یکیعاش در نزدو لرزش و ارت ییجاباعث جابه دهدیم یکوتاه رو یدر مدّت نیزم یشدن انرژ

 یافتد اشاره نموده و راهکاریلرزه اتفاق م نیاز حد ساختمان که توسط زم شیاز لرزش ب یریجلوگ یبرا ییمقاله راهکارها

که امروزه  میاداده هیدرعملکرد سازه است ارا ،پارامتر مهم کیدر برابر زلزله که  یمقاومت طراح شیافزا یاصول کل یبرا زین

به  یبلند کمک اساسمهیبلند و ن یهاو استفاده از آنها در ساختمان یشده و خمش یمهاربند یهابا نصب قاب توانیم

.کردگیرد،میصورت یعیطب یبلا تخریب ساختمان هایی با سازه فولادی که توسط ایناز  یریجلوگ  

 

 ، سازه های فولادی ، بارگذاری زلزله ، مقاومت طراحی زیترکیبی ، افزایش انعطاف پذیمهاربندکلیدی: هایاژهو

 

  :مقدمه  -1

 
 هاز آنساختمان ا یزلزله به پ یرویانتقال ن یبرا یفلزیهاکه در سازه هستند یالهیوسها یا بادبند هامهاربند

ه اعضای متری بتا نیروی ک هستنددارهای زلزله رجذب انرژی ب .مهاربندها به عنوان عامل اصلیشودیاستفاده م

دهند و یک سیستم دوگانه .مهاربندها درصد کمی از اسکلت ساختمان فلزی را تشکیل میاصلی سازه وارد شود

درصدی در مقابل نیرو زلزله را دارد و حتی در آنالیز غیر 25قاب مهاربندی شده و خمشی حداقل مقاومت

رسد در مقابل نیروهای جانبی نظیر زلزله تا یالاستیک ثابت شده است که وقتی سازه به تغییرشکل پلاستیک م

 یک قاب خمشی تغییرمکان جانبی کمتری در طبقات بالا و یک قاب مهاربندی شدهدرصد تحمل نیرو دارد. 50

ای ( و با جمع کردن این دو قاب به سیستم دوگانه1تغییر مکان جانبی کمتری در طبقات پایین دارد شکل)

وی نیروهای جانبی داریم. در مختلف از نظر تغییرمکان جانبی کنترل بهتری ر ( که در طبقات2رسیم شکل)می

ر دطبقات مختلف اندرکنشی بین قاب مهاربندی شده و قاب خمشی وجود دارد که به صورت سیستم دوگانه باهم 

هرکدام شود و ها میکنند.این اندرکنش باعث انتخاب بیشترین سختی بین آنمقابل نیروهای جانبی مقاومت می

 که سختی بیشتری داشته باشد در هر طبقه معیار مقاومت در برابر نیروهای جانبی خواهد بود.


