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 :چکیده

 از راهیک  ازآنجا که تأثیرگذار است. هاآن عمر در كه دارند قرار مختلفي عوامل تأثیر تحت معمولا  هاروسازی    

 متفاوت با یکدیگر مناطق این اقلیمي شرایط و ترافیك حجم و نوع بستر، خاك كه کندمی عبور مختلفي مناطق

 رسیدگي و عدم در صورت كه آیدمی به وجود راهیک  مختلف هایطول در گوناگون نواقص و معایب لذا است،

 در را کنندگاناستفاده عدم رضایت و عظیم ملي هایسرمایه نابودي و شده جاده سریع خرابي باعث ها،آن مرمت

 به منتهي كه مواردي و است بوده مدنظر مناسب پیوسته عمر با مطلوب و باکیفیت روسازي لذا داشت. خواهد بر

 سازیراه صنعت متخصصان مورد توجه همواره گردد،می آسفالتي هایروسازی عمر و كیفیت دوام، افزایش

هدف اصلی این دهند.  افزایش را هاروسازی برداریبهره دوره تا اندآن بر هرروز تحقیقات انجام با هاآن و بوده
بنابراین د. باش یم HMA تحقیق، مقایسه مخلوطهاي آسفالتي گرم با استخوانبندي سنگ دانه اي و بتن آسفالتي گرم

و مقایسه رفتار این دو SMA و  HMAهای ها بر روی آسفالتدر این تحقیق سعی براین است تا با انجام آزمایش
تری در شرایط خاص یافته تا آسفالت مناسبنوع آسفالت به درک درستی از رفتار خستگی و شیار شدگی دست

ها با استفاده از نرم افزار آباکوس انجام شده است. یها بیشتر است مورد استفاده قرار گیرد. شبیه سازکه خرابی
بندی منقطع است که از خصوصیات ویژه آن می توان به مقاومت بالی آن یک آسفالت گرم با دانه SMAآسفالت 

های مدول دینامیکی و برجهندگی در دماهای در برابر شیار شدگی و لغزندگی و دوام بالی آن اشاره کرد. آزمایش
ها با استفاده از تست کرنش کششی ماکزیمم بر روی هر دو نوع صورت گرفت. پس از انجام آزمایشمختلف 

آمده با یکدیگر مقایسه شدند. این مقایسات بر اساس چرخه عمر، اثرات ترافیکی و دستآسفالت ذکرشده نتایج به
 شده است. هزینه انجام

 
 ، مدول دینامیکی، مدول برجهندگیSMA، مخلوط آسفالتی HMAبتن آسفالتی  کلمات کلیدی:

 
 
 
 

 

 مقدمه -1

 مناطق از یك راه كه آنجا از دارد. تاثیر آنها عمر در كه دارند قرار مختلفي عوامل تاثیر تحت معمول ها امروزه روسازي   

 و معایب لذا است، متفاوت بایكدیگر مناطق این اقلیمي شرایط و ترافیك حجم و نوع بستر، خاك كه كند مي عبور مختلفي
 خرابي باعث آنها، مرمت و ارزیابي رسیدگي، عدم در صورت كه آیدمي بوجود راه یك مختلف طولهاي در گوناگون نواقص


