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 چکیده

 صورت کیلاست پودر نقش بر دیتاک و آسفالت یروساز عملکرد بهبود یکل هدف با این تحقیق
و  کیلاست پودر شناخت نهیزم در یا هیپا قاتیتحق انجام سابقه فقدان چراکه است. گرفته

 سال در شده انجام قاتیتحق و شده، ذکر هدف به یابیدست یبرا کشور در آن یعملکرد اتیخصوص
 انجام یبرا را یدیجد یها فرصت یجهان سطح در آن مشابه و یقاتیتحق پروژه قالب در گذشته یها

 به یافزودن مواد عنوان به کیلاست پودر ریتاث اتیخصوص شناخت با رابطه در یا هیپا قاتیتحق
 آسفالتي هايمخلوط عملکرد بهبود جهت مهم هايروش از یکي .است گشوده یروساز در آسفالت

 عملکرد شرایط بر قیر مهم ریتأث به توجه با. باشدمي قیر اصلاح مختلف دمایي شرایط در
 از قیر اصلاح. است شده انجام قیر کیفیت افزایش جهت در یادیز مطالعات ،آسفالتي هايمخلوط
در این تحقیق تمامی  .باشد یم ریق تیفیک شیافزا یهاروش ترینرایج از یکي پلیمر طریق

 .با سنگدانه های ثابت صورت پذیرفت 10mm/minنمونه با سرعت  5آزمایشات با انجام حداقل 
تحلیل و بررسی نتایج آزمایشات نیروی خروج برای برآورد اثر درصد پودر لاستیک، اندازه ذرات 

مدت زمان اختلاط ذرات لاستیک با قیر و تنوع سنگدانه مصرفی در دما و  پودر لاستیک،
 .را مهم نشان داد چسبندگی قیر به مصالح

 

 ختلاط ذرات لاستیک، سنگدانهااصلاح قیر، پودر لاستیک، مخلوط آسفالت، : کلمات کلیدی

 

 مقدمه -1

 همواره افته،ی توسعه و توسعه حال در یکشورها در یسازراه تکنولوژی های نو در کاربرد و استفاده امروزه     
 به تا مصالح مرغوب آلاتنیماش موضوع از توسعه کارشناسان. کشورهاست نیا در رشد آهنگ و سرعت انگریب

 بهره یاقتصاد رشد سمت به حرکت و ربناهایز توسعه نهیزم در کشورها طیشرا ییشناسا یبرا یابزار عنوان
 توسط امکانات موقع به عرضه منظور به یزیربرنامه لزوم توسعه، و رشد یبرا هاینیبشیپ نیا با متناسب. برندیم
یکی از مسایل و مشکلاتی که در روسازی های آسفالتی با آن مواجه  .ردیگیم قرار کار دستور در گذاراناستیس

 هستیم، جدا شدن سنگدانه ها از سطح روسازی به علت عدم چسبندگی مناسب بین قیر و مصالح سنگی می باشد.
مخرب ترین نوع خرابی در روسازی آسفالتی شیارشدگی مصالح روسازی با افزایش اعمال بار به صورت تدریجی 

شده و معمولا به صورت تورفتگی های طول مسیر چرخ ها همراه با برآمدگی کوچک در کنار آن نمایان می  ایجاد
شود. شیارشدگی می تواند به دلیل حمایت های ناکافی لایه های سازه ای روسازی که سبب توزیع نا صحیح تنش در 

ین پدیده می تواند ظرفیت زهکشی روسازی را انتقال آن به خاک بستر می شوند در لایه های غیر آسفالتی رخ دهد. ا


