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 چكیده :

ترین روش ارزیابی مقاومت سلنگ اسلت. عللاوه بلر اینکله از نتلایج آن در       تراکمی تک محوری رایجآزمون مقاومت 

بندی مهندسی توده سنگ نقش کلیدی دارد. تعیلین مقاوملت تلراکم تلک     گردد، در طبقهمحاسبات طراحی پی استفاده می

و  دقیلق نمونله   بلر و نیازمنلد تهیله   زملان مسلتقیم پرهزینله،    هلای با اسلتفاده از روش محوره و همچنین مدول یانگ استاتیک 

املری  ماننلد ملارن    زیلاد و سلطوح ضلعف    شکستگیبا  هایوسنگ لایهسست  هایدر سنگ که این کار باشدمیاستاندارد 

توان تا حلد زیلادی از صلرف    های غیر مستقیم دینامیکی میتعیین پارامترهای مقاومتی از روشاز این رو، با  است. دشواری

مارن محدوده دشت  هایاز سنگ پژوهش ایندر ها را با دقت مناسبی تخمین زد. ضافی صرفه جویی کرده و آنهای اهزینه

 تلک محلوره انجلام    فشلاری ، مقاوملت  فشلاری و برشلی   سرعت موج ای،بار نقطه هایآزمایششد و  تهیه هاییمشهد نمونه

در رده مقاومت ضلعیف تلا    (ISRMبندی )اس طبقههای این منطقه بر اس. پس از آزمایشات انجام شده سنگ مارنگردید

 همچنین روابط تجربی بین پارامترهای استاتیکی و دینامیکی با دقت مناسب برقرار شد. متوسط قرار گرفتند.

 مارن ای،بار نقطه محوری،تک  فشاریمقاومت  :کلید واژه ها
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Abstract: 

Uniaxial compressive strength test is the most common method for assessment of resistivity rock. In 

addition its results are used in design foundation, in the engineering classification of rock mass plays a 

key role. Determination UCS and young modulus using direct methods is costly, time consuming and 

need to provide a precise and standard sample particularly in loose layers and cracks with high levels 

of weakness, such as marl, it is difficult to work. Therefore, by determining resistivity parameters with 

indirect dynamic methods can greatly save the cost of additional costs and estimate them with proper 

accuracy. In this study, specimens were prepared from Marl rock in the Mashhad plain and point load 

tests, ultrasonic, uniaxial compressive strength were performed. These samples are weak to medium 

according to ISRM classification. Also, the empirical relationships between static and dynamic 

parameters were established with proper accuracy.                                                                                                                                                                      
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