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فزار امناسب ترین رابطه طراحی  الگوی انفجار در سنگ آهن با رویکرد نرم  ارائه

GEMCOM GEMS6.5  گل گهر 4با نگرش ویژه به معدن شماره  

  عرفان جباری

 hebmine@gmail.com ،، مجتمع آموزش عالی زرندرشناسی ارشد مهندسی معدندانشجوی کا

شته ری را به دنبال داخسارت های مالی و جانی جبران ناپذیحی الگوی انفجار در معادن می تواند انتخاب نادرست یک رابطه جهت طرا - چکيده

ن شامل: روش های نوی -2اش، نیترونوبل، کنیا و ... ای جربی شامل: روش هت-1طراحی الگوی انفجار درمعادن روباز با استفاده از روش های  باشد.

ی تجربی بندی حداکثر احتمال و... می باشد می تواند صورت بگیرد.در این مقاله روابط روش هاروش های شبکه های عصبی و مصنوعی، طبقه 

، قطر چال، پس از حاصل شدن بارسنگ و فاصله ردیفی با توجه به چگالی خرج .مورد استفاده قرار گرفته است و جباری( 1کنیا) اش، الافسون،

ی و ایمنی می توان و قیاس آن ها با یک دیگر از نظر اقتصاد جمکام کردن آن ها در نرم افزار و وارد و... نوع پله معدنی و همچنین فاصله زمانی

ین ابتدا اختصاص دارد. بنابرا 4مناسب ترین رابطه را انتخاب کرد.تمامی طراحی ها در یک پله معدنی از جنس آهن در معدن گل گهر شماره

ن با سنگ آه امه مراحلی که به صورت گام به گام جهت ارائه مناسب ترین فرمول در بلوککلیاتی در رابطه با پروژه مورد برسی بیان و در اد

 انجام شده است تشریح می گردد.جمکام  استفاده از نرم افزار

 

 آهن، جمکام، روش های تجربی، معدن سنگ آهن گل گهر -کليد واژه

 

 مقدمه -1

 هنآ سنگ هعمد خایرذ از یکی گهر گل هنآ سنگ مجموعه

 در نسيرجا شهر بغر بجنو یکيلومتر 60 فاصله در انیرا

 لینوماآ 6 هندداربر در مجموعه ینا. ستا هشد قعوا نکرما نستاا

 در همگی ،6نومالیآ ءستثناا به که باشد می هنآ سنگ ایمجز

 سنگ دنمعا از یکی  4 آنومالی شمماره .باشند می اجستخرا لحا

 قشر یکيلومتر 5/3 فاصله در تقریباً که دهبو ناحيه ینا هنآ

 لطو  55 02   95  ً در نومالیآ ینا. دارد ارقر گهر گل 1 نمعد

 هشد قعوا فيائیاجغر تمختصا ضعر 92 50   41 ً و فيائیاجغر

 زا مليون تن اعلام شده است. 88ذخيره این آنومالی حدود  .ستا

 زون قشر بجنو در تماماً منطقه ینا ساختی مينز هیدگاد

 .]1[ ستا هگرفت ارقر نسيرجا - جسنند
برای طراحی الگوی انفجار با اسمتفاده از نمرم افزارجمکمام بعمد از 

نمایش نقشه توپوگرافی معدن در نرم افزار در یکی از پلمه هما بما 

( و Build Surface( وایجمماد سممط   1مشخصممات جممدول  

حاصل  یفیبارسنگ و فاصله ردانتخاب محدوده اوليه آتش کاری 

وارد   (2  جممدول جبمماری ( و1972 اياز روابمما اش، اسفنممون،کن

 یالگمو همچنين بعد از تمراز ارتفماعی دادن بمه چمال هما وکرده 

ممی  یاز هر فرممول طراحم حاصل شدهانفجار بر اساس اطلاعات 

  گردد.
 مبنای طراحی الگوی آتش کاری در معدن -1جدول 

 

 


